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produkowane fabrycznie 
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nr ref. PN-EN 13164:2003/AC:2006



PN-EN 13164:2003/AC:20062

Przedmowa krajowa

Niniejsza poprawka została przygotowana przez KT nr 211 ds. Wyrobów do Izolacji Cieplnej w Budownictwie 
i zatwierdzona przez Prezesa PKN dnia 6 marca 2006 r.

Stanowi wprowadzenie poprawki EN 13164:2001/AC:2005 w zakresie korekty błędów, które zostały przenie-
sione do PN-EN z angielskiej wersji wprowadzonej EN.

W sprawach merytorycznych dotyczących treści normy można zwracać się do właściwego Komitetu Technicz-
nego PKN, kontakt: www.pkn.pl

Treść poprawki

4.2.1 Opór cieplny i współczynnik przewodzenia ciepła

W 4.2.1 Opór cieplny i współczynnik przewodzenia ciepła zapis:

– opór cieplny, RD, powinien być zawsze deklarowany. Współczynnik przewodzenia ciepła, λD, powinien 
być deklarowany, jeżeli jest to możliwe;

zastępuje się zapisem:

 – w przypadku wyrobów o jednolitej grubości, opór cieplny, RD, powinien być zawsze deklarowany.  
Współczynnik przewodzenia ciepła, λD, powinien być deklarowany, jeżeli jest to możliwe. Jeżeli jest to 
odpowiednie, w przypadku wyrobów o niejednolitej grubości (np. wyroby ścięte lub stożkowe) powinien 
być deklarowany tylko współczynnik przewodzenia ciepła, λD.

4.3.6.1 Tablica 6

Należy dodać wielkość objętość do objętości.

Zastąpić Tablicę 6 w 4.3.6.1 następującą tablicą:

Tablica 6 – Poziomy nasiąkliwości wodą przy długotrwałym całkowitym zanurzeniu

Poziom
Wymaganie 
Objętość %

WL(T)3 ≤ 3
WL(T)1,5 ≤ 1,5
WL(T)0,7 ≤ 0,7

4.3.6.2 Tablica 7

Należy dodać wielkość objętość do objętości.

Zastąpić Tablicę 7 w 4.3.6.2 następującą tablicą:

Tablica 7 – Poziomy absorpcji wody przy długotrwałej dyfuzji

Poziom Wymaganie a 
Objętość %

dN = 50 mm dN = 100 mm dN = 200 mm
WD(V)5 ≤ 5 ≤ 3 ≤ 1,5
WD(V)3 ≤ 3 ≤ 1,5 ≤ 0,5
a Wartość dla grubości znajdujących się między podanymi uzyskuje się przez interpolację.



4.3.7 Tablica 8

Należy dodać wielkość objętość do objętości.

Zastąpić Tablicę 8 w 4.3.7 następującą tablicą:

Tablica 8 – Poziomy odporności na zamrażanie-odmrażanie

Poziom Wymaganie 
Objętość %

FT1 ≤ 2
FT2 ≤ 1

6 Kod oznaczenia

Dodać następującą uwagę na końcu rozdziału:

„UWAGA Właściwości określone w 4.2 nie są zawarte w Kodzie oznaczenia, jeżeli dla wyrobu jest podana wartość gra-
niczna (wartość progowa).

8 Znakowanie i etykietowanie

Usunąć:

„– rok produkcji (ostatnie dwie cyfry)”

Załącznik ZA, Tablica ZA.3 – Przykład informacji o znakowaniu CE

Zastąpić zapis:

„Dwie ostatnie cyfry roku oznaczenia znakowaniem CE” zapisem:

„Dwie ostatnie cyfry roku oznaczenia znakowaniem CE (ITT)”
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