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Przedmowa krajowa

Niniejsza poprawka została przygotowana przez KT nr 55 ds. Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej 
Obiektów Budowlanych i zatwierdzona przez Prezesa PKN dnia 25 lipca 2006 r.

Stanowi wprowadzenie angielskiej wersji Poprawki do Normy Europejskiej EN 50086-1:1993/AC:2005.

W zakresie tekstu Poprawki do Normy Europejskiej wprowadzono odsyłacz krajowy oznaczony N1).

W sprawach merytorycznych dotyczących treści normy można zwracać się do właściwego Komitetu Technicz-
nego PKN, kontakt: www.pkn.pl

Treść poprawki

Spis Spis treści

Dodaje się:

Załącznik B (informacyjny) Odchylenia typu A

Dodaje się następujący załącznik:

Załącznik B
(informacyjny)

Odchylenia typu A

Odchylenia typu A: Odchylenie krajowe spowodowane przepisami, których zmiana jest w danym czasie 
poza kompetencjami członka krajowego CENELEC.
Niniejsza Norma Europejska jest związana z dyrektywą 73/23/EWG.

UWAGA (z CEN/CENELEC IR Część 2, 2.17): Jeżeli normy są związane z dyrektywami WE, to według wykładni Komisji 
Wspólnot Europejskich (OJ nr C 59; 1982-03-09) opartej na orzeczeniu Trybunału Sprawiedliwości w sprawie 815/79 Cre-
monini/Vrankovich (Raporty Trybunału Europejskiego 1980, s. 3583) przyjmuje się, że przestrzeganie zgodności z odchy-
leniami typu A nie jest obowiązkowe i zaleca się, aby swobodny przepływ wyrobów zgodnych z taką normą nie był ograni-
czany niczym innym, niż koniecznością przestrzegania procedury bezpieczeństwa ujętej w stosownej dyrektywie.

W kraju EFTA N1) odchylenia typu A, do czasu ich usunięcia, zastępują odpowiednie postanowienia Normy Eu-
ropejskiej.

Rozdział OdchylenieOdchylenie

8.1 Hiszpania (Rozporządzenie 2413/1973. Instrukcja MIE BT 019)
 Wymiary połączeń między rurami instalacyjnymi powinny odpowiadać wymiarom PG (norma 

UNE 2033)

11.1 Hiszpania (Rozporządzenie 2413/1973. Instrukcja MIE BT 019)
 Nie należy stosować metalowych rur instalacyjnych jako przewodu ochronnego lub przewodu 

zerowego.

N1) Odsyłacz krajowy: Skrót od European Free Trade Association – Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu.


