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Przedmowa krajowa

Niniejsza poprawka została przygotowana przez KT nr 195 ds. Prefabrykatów z Betonu i zatwierdzona przez 
Prezesa PKN dnia 8 października 2007 r.

Stanowi wprowadzenie poprawki EN 1340:2003/AC:2006 w zakresie korekty błędów, które zostały przeniesio-
ne do PN-EN z angielskiej wersji wprowadzonej EN. 

W sprawach merytorycznych dotyczących treści normy można zwracać się do właściwego Komitetu Technicz-
nego PKN, kontakt: www.pkn.pl

Treść poprawki

Przedmowa

Przenieść ostatni akapit znajdujący się nad „Nie zastępuje żadnej istniejącej normy europejskiej” na miejsce 
piątego akapitu.

Rozdział 3.1

Zmienić definicję na następującą:

krawężnik betonowy

prefabrykat betonowy, jako oddzielny element lub w połączeniu z innymi elementami, przeznaczony do od-
dzielania powierzchni znajdujących się na tym samym poziomie lub na różnych poziomach, stosowany w celu 
ograniczania albo wyznaczania granicy rzeczywistej lub wizualnej oraz jako oddzielenie pomiędzy powierzch-
niami poddanymi różnym rodzajom ruchu drogowego

Rozdział 5.2.3.2

Na końcu pierwszego akapitu wstawić „(patrz Rysunek 5)”.

Tablica 2.1

W drugim wierszu usunąć „wartość średnia”.

Rozdział 5.3.4.2

Zmienić tytuł na: „Właściwości i klasy”.

Rozdział 6

Usunąć z tytułu słowo „kryteria“.

Tablica 6

W trzecim i piątym wierszu w kolumnie „Kryteria zgodności” dodać „dla deklarowanej klasy”.

Rozdział 6.3.8.1

Na końcu B dodać nowy akapit: „Jeśli próbka i partia produkcji nie mogą być uznane za zgodne z wymagania-
mi, stosuje się wymagania zawarte w 6.3.7“.

Rozdział 6.3.8.3

W A, pozycja b), drugi wiersz, po „deklarowanej klasy” wstawić „ale nie mniejsza niż minimalna wartość poda-
na w Tablicy 3 dla deklarowanej klasy”. 
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Rozdział 7

W trzecim wierszu od końca tego rozdziału pomiędzy „wytrzymałość” a „betonu” wstawić „na zginanie”.

Tablica B.1

Przenieść oznaczenie odsyłacza 2) z „Kształtu i wymiarów“ do „Grubości warstwy ścieralnej”.

Rozdziały C.2.2.1, C.2.2.2 oraz C.2.2.3

Usunąć ostatni wiersz („Sprawdzić, czy każdy wynik pomiaru jest zgodny z 5.2.3.3”).

Rozdział C.5

Zmienić tytuł na: „Płaskość i prostoliniowość”.

Rozdział E.4.1

W drugim wierszu zamienić „2000” na „0,2”.

Rozdział F.2

W pierwszym wierszu po „wszelkie zadziory” wstawić „i pozostałości po formowaniu”. 

Rozdział F.3

Zmienić drugi akapit na następujący: „Jeśli po tej redukcji rozpiętość jest wciąż mniejsza niż czterokrotność 
tego pionowego wymiaru, to takiego badania się nie przeprowadza”.

Rozdział G.5

W trzecim akapicie, w drugim wierszu zastąpić „C.4” przez „C.5”.

Rozdział I.7

W pierwszym wierszu usunąć słowo „dodatkowe”.

Załącznik K

W tytule zmienić „sprawdzenia” na „oceny”.

Rozdział K.3

W drugim wierszu wstawić: „n = 2” oraz „q2 = 0,6”.

Rozdział K.4

W pierwszym akapicie, w pierwszym wierszu zastąpić „można stosować” na „dopuszcza się”. 

W drugim akapicie usunąć tekst po „np.” i zastąpić go następującym: „16 dni produkcji z 8 wynikami na 4 dni 
produkcji”.

Rysunek K.1

Zastąpić Rysunek K.1 załączonym nowym rysunkiem.
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Legenda

Y ≤  X - 3 mm i  Zy ≤  Zx - 3 mm

X minimum: ≥ 1/5 b i ≥  20 mm
X maximum: ≤ 1/3 b i ≤  70 mm
Zy maximum: Y/2
Tolerancja dla X  i Zx      -1,  +2 mm
Tolerancja dla Y i Zy       -2,  +1 mm
L     Długość elementu krawężnika
W   Szerokość elementu krawężnika

Rysunek 2 – Przykład kształtu przeznaczonego do ryglowania; wymagania dotyczące wymiarów 
i dopuszczalnych odchyłek

Tablica ZA.1

W wierszu z nagłówkami, w czwartej kolumnie po „Uwagi” usunąć „/jednostki”.

Rozdział ZA.2

Zmienić tytuł na „Procedury atestacji zgodności”

Wstawić nowy tytuł podrozdziału: „ZA.2.1 System atestacji zgodności”.

Rysunki ZA.1 i ZA.2

Zamienić „2000” na „00”.

Rysunek ZA.2

W trzecim wierszu, po numerze normy zmienić tytuł na: „Krawężniki betonowe (dotyczy wyrobów, których cała 
powierzchnia licowa jest szlifowana i/lub polerowana w celu uzyskania bardzo gładkiej powierzchni)”.

Rysunki 2,3,4 oraz K.1

Zastąpić Rysunki 2, 3, 4 oraz K.1, jak załączono. 
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  Legenda
L Długość

a i b Wymiary wpustu

c Wymiar pochylenia

Rysunek 3 – Przykład określania wymiarów wpustu i pochylenia
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  Legenda

H Wysokość elementu krawężnika

h Wysokość wgłębienia lub wcięcia

W Szerokość elementu krawężnika

L Długość elementu krawężnika

l Długość wgłębienia lub wcięcia

Rysunek 4 – Przykład wgłębienia lub wcięcia powierzchni czołowej w dolnej części krawężnika
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      1                                                      PN-EN 1338:2005/AC:  

Badanie typu na 8 elementach 

   
Tak

                              

                              

          

          

      

                                

                     

                  

                

           

                              

    

Tak  

Nie

Tak  

n = 8,16, 4 lub 2 

n = 8

(metoda liczbowa) (metoda alternatywna) 

n kraw ników/grupa 
wytrzyma o ci/dzie

Nie

Badanie wyrobów w ramach 
zak adowej kontroli produkcji 

Nie
Ka dy ≥ 3,5 MPa ? Nowa produkcja

Elementy mog  by                 
wprowadzone do produkcji Tak 

Akceptacja 
odpowiadaj cej 

produkcji 
Ka dy  3,5 MPa ?  

Zwi kszenie liczno ci próbki 
do 16 

Nie wi cej ni  1wynik  
z 16 < 3,5 MPa, 

ale  2,8 MPa ? 

n = 8 

     x  karty  
 kontrolnej i ka dy
 wynik  2,8 MPa ? 

Wyroby niezgodne 6.3.7 
Nie

Tak  

Nie

Odchylenie 
standardowe 

znane i regularnie 
kontrolowane ? Zastosowanie 

warunków przej cia

Rysunek K.1 – Przykład wytrzymałości na zginanie dla klasy 1 z Tablicy 3 wg EN 1340


