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Przedmowa krajowa

Niniejsza poprawka została przygotowana przez KT nr 100 ds. Wyrobów z Drewna i Materiałów Drewnopo-
chodnych i zatwierdzona przez Prezesa PKN dnia 8 października 2007 r.

Stanowi wprowadzenie poprawki EN 14915:2006/AC:2007 w zakresie korekty błędów, które zostały przeniesione 
do PN-EN z angielskiej wersji wprowadzonej EN.

W sprawach merytorycznych dotyczących treści normy można zwracać się do właściwego Komitetu Tech-
nicznego PKN, kontakt: www.pkn.pl

Treść poprawki

Dodać następujący odsyłacz:

1)  W niektórych krajach członkowskich może być zabronione wprowadzanie wyrobów oznakowanych CE zgodnie z niniejszą 
Normą Europejską, które emitują więcej formaldehydu niż w klasie E1.

do tytułu 5.2 

5.2 Emisja formaldehydu1

Drewno lite, bez obróbki chemicznej, bez kleju, bez powłoki lub wykończenia powierzchni nie stanowi źródła 
znaczącej emisji formaldehydu i może być zakwalifikowane do klasy E1.

Emisję formaldehydu z innych okładzin ściennych z drewna litego należy oznaczać zgodnie z Załącznikiem C.

Wartości deklarowane wyraża się jako klasy formaldehydu.

1 W niektórych krajach członkowskich może być zabronione wprowadzanie wyrobów oznakowanych CE zgodnie z niniej-
szą Normą Europejską, które emitują więcej formaldehydu niż w klasie E1.


