
POPRAWKA do POLSKIEJ NORMY

ICS    29.130.10; 

PN-EN 50069:2002/AC
Kwiecień 2008

Wprowadza
EN 50069:1991/AC:2007, IDT 

Zastępuje

Dotyczy
PN-EN 50069:2002 (U)

Obudowy spawane i aluminiowe aparatów rozdzielczych i sterowniczych 
wysokonapięciowych gazowych

Na wniosek Komitetu Technicznego nr 74 
ds. Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej Wysokonapięciowej
poprawka do normy europejskiej EN 50069:1991/AC:2007 Welded composite enclosures of cast and 
wrought aluminium alloys for gas-filled high-voltage switchgear and controlgear
ma status Poprawki do Polskiej Normy
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Corrigendum to EN 50069:1991 

English version 

___________ 

 

Annex A 

Delete the A-deviations for Sweden. 

___________ 

 

August 2007 

 



 

Corrigendum à la EN 50069:1991 

Version française 

____________ 

 

Annexe A 

Supprimer les divergences A pour la Suède. 

___________ 

 

Août 2007 

 



 

Corrigendum zu EN 50069:1991 

Deutsche Fassung 

____________ 

 

Anhang A 

Die A-Abweichungen für Schweden sind zu streichen. 

___________ 

 

August 2007 






