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2 PN-EN 1991-1-6:2007/AC:2008

Przedmowa krajowa

Niniejsza poprawka została opracowana przez KT nr 102 ds. Podstaw Projektowania Konstrukcji Budowla-
nych i zatwierdzona przez Prezesa PKN dnia 26 września 2008 r.

Stanowi wprowadzenie poprawki EN 1991-1-6:2005/AC:2008 w zakresie korekty błędów, które zostały prze-
niesione do PN-EN z angielskiej wersji wprowadzonej EN.

W sprawach merytorycznych dotyczących treści normy można zwracać się do właściwego Komitetu Technicz-
nego PKN, kontakt: www.pkn.pl

Treść poprawki

Stronica 7

Załącznik krajowy

Usunąć następujące punkty: „

Punkt Przedmiot

2 (4) Usytuowanie nieumiejscowionych obciążeń wykonawczych

4.11.1(1) Zalecane wartości charakterystyczne obciążeń wykonawczych Qca, Qcb i Qcc

4.11.2(1) Obciążenia wykonawcze w czasie układania betonu

Załącznik A2
A2.3(1)

Wartości obliczeniowe odkształceń pionowych przy montażu mostów przez nasuwanie 
podłużne

”

i zastąpić: „

Punkt Przedmiot

2.2 (4) UWAGA 1 Usytuowanie nieumiejscowionych obciążeń wykonawczych

4.11.1 (1) Zalecane wartości charakterystyczne obciążeń wykonawczych Qca i Qcb 

4.11.2 (1) UWAGA 2 Obciążenia wykonawcze w czasie układania betonu

Załącznik A2
A2.3 (1) UWAGA 1

Wartości obliczeniowe odkształceń pionowych przy montażu mostów przez  
nasuwanie podłużne

”.

Stronica 8

1.1 (1) Zakres normy

Usunąć UWAGĘ 2 i zastąpić poniższą:

„UWAGA 2 Reguły dotyczące bezpieczeństwa ludzi na budowie i w pobliżu placu budowy nie omawiane w niniejszej 
Normie Europejskiej ustalać można indywidualnie dla określonego projektu”.


