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Corrigendum to EN 60079-17:2007 

English version 

___________ 

 

Title page 

Replace the superseding note by:  

Supersedes EN 60079-17:2003 and EN 61241-17:2005 

 

Foreword 

Replace the second paragraph by: 

This European Standard supersedes EN 60079-17:2003 and EN 61241-17:2005. 

 

___________ 

 

July 2008 



 

Corrigendum à la EN 60079-17:2007 

Version française 

____________ 

 

Page de garde 

Remplacer la mention de remplacement par:  

Remplace EN 60079-17:2003 et EN 61241-17:2005 

 

Avant-propos 

Ajouter après le premier alinéa: 

Cette Norme Européenne remplace les EN 60079-17:2003 et EN 61241-17:2005. 

____________ 

 

Juillet 2008 



 

Corrigendum zu EN 60079-17:2007 

Deutsche Fassung 

____________ 

 

Titelseite 

Der Ersatzvermerk ist wie folgt zu ersetzen:  

Ersatz für EN 60079-17:2003 und EN 61241-17:2005 

 

Vorwort 

Nach den zweiten Absatz ist folgendes hinzuzufügen: 

Diese Europäische Norm ersetzt EN 60079-17:2003 und EN 61241-17:2005. 

Der vierte Absatz ist wie folgt zu ersetzen: 

____________ 

 

Juli 2008 






