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Wprowadza

EN ISO 21487:2006/AC:2009, IDT
ISO 21487:2006/AC1:2008, IDT

Dotyczy
PN-EN ISO 21487:2007
Małe statki
Zbiorniki benzyny i oleju napędowego 
zainstalowane na stałe

nr ref. PN-EN ISO 21487:2007/AC:2009
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ICS 47.080



2 PN-EN ISO 21487:2007/AC:2009

Przedmowa krajowa

Niniejsza poprawka została opracowana przez KT nr 230 ds. Małych Statków i zatwierdzona przez Prezesa 
PKN dnia 26 lutego 2009 r.

Stanowi wprowadzenie poprawki EN ISO 21487:2006/AC:2009 w zakresie korekty błędów, które zostały prze-
niesione do PN-EN z angielskiej wersji wprowadzonej EN.

W sprawach merytorycznych dotyczących treści normy można zwracać się do właściwego Komitetu Tech-
nicznego PKN, kontakt:  www.pkn.pl

Treść poprawki

Stronica 3, Rozdział 2

Usunąć dwukropek i rok publikacji z pierwszych trzech powołanych dokumentów normatywnych.

Usunąć odsyłacz 1.

Stronica 8, 7.2.4

Zmienić „2 kPa” na „20 kPa”.


