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Przedmowa krajowa

Niniejsza poprawka została opracowana przez KT nr 213 ds. Projektowania i Wykonawstwa Konstrukcji z Betonu 
i Konstrukcji Zespolonych i zatwierdzona przez Prezesa PKN dnia 1 czerwca 2009 r. 

Stanowi wprowadzenie poprawki EN 1994-1-1:2004/AC:2009 w zakresie korekty błędów, które zostały prze-
niesione do PN-EN z angielskiej wersji wprowadzonej EN. 

Poprawki w zakresie Spisu treści oraz Podrozdziałów: 5.3.2.1, 5.4.2.2, 5.4.3, 6.2.1.3, 6.6.1.2, 6.6.3.1, 6.6.5.5, 
6.7.4.2 zostały wprowadzone na etapie opracowywania PN-EN 1994-1-1 i nie są ujęte w niniejszej poprawce.

W sprawach merytorycznych dotyczących treści normy można zwracać się do właściwego Komitetu Technicz-
nego PKN, kontakt: www.pkn.pl

Treść poprawki

1 Zmiana w „Załączniku krajowym do EN 1994-1-1”

Drugi akapit, stronica 10, zmienić „2.4.1.2(5)” na: „2.4.1.2(5)P”.

Drugi akapit, stronica 10, zmienić „2.4.1.2(6)” na: „2.4.1.2(6)P”.

Drugi akapit, stronica 10, zmienić „2.4.1.2(7)” na: „2.4.1.2(7)P”.

Drugi akapit, stronica 10, zmienić „9.1.1(2)” na: „9.1.1(2)P”.

Drugi akapit, stronica 10, zmienić „9.7.3 (4)” na: „9.7.3 (4), Uwaga 1”.

Drugi akapit, stronica 10, zmienić „9.7.3 (8)” na: „9.7.3 (8), Uwaga 1”.

2 Zmiana w 1.2.2

Stronica 12, zmienić „EN 1992-1-11” na: „EN 1992-1-1:2004”.

Stronica 12, zmienić „EN 1993-1-11” na: „EN 1993-1-1:2005”.

Stronica 12, zmienić „EN 1993-1-31” na: „EN 1993-1-3:2006”.

Stronica 12, zmienić „EN 1993-1-51” na: „EN 1993-1-5:2006”.

Stronica 12, zmienić „EN 1993-1-81” na: „EN 1993-1-8: 2005”.

Stronica 12, zmienić „EN 1993-1-91” na: „EN 1993-1-9:2005”.

Usunąć przypis na dole stronicy 12: „1 Zostanie opublikowane”.

Stronica 12, zmienić „EN 10025-1: 2002” na: „EN 10025-1:2004”.

Stronica 12, zmienić „EN 10025-2: 2002” na: „EN 10025-2:2004”.

Stronica 12, zmienić „EN 10025-3: 2002” na: „EN 10025-3:2004”.

Stronica 12, zmienić „EN 10025-4: 2002” na: „EN 10025-4:2004”.

http://www.pkn.pl
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Stronica 12, zmienić „EN 10025-5: 2002” na: „EN 10025-5:2004”.

Stronica 12, zmienić „EN 10025-6: 2002” na: „EN 10025-6:2004”.

Stronica 12, zmienić: „EN 10147: 2000 Continuously hot-dip zinc coated structural steels strip and sheet: Tech-
nical delivery conditions” na: „EN 10326:2004 Continuously hot dip coated strip and sheet of structural steels 
– Technical delivery conditions”.

3 Zmiana w 3.5

Stronica 24, akapit „(2)”, zmienić „EN 10147” na: „EN 10326”.

4 Zmiana w 4.2

Stronica 24, akapit „(2)”, zmienić „EN 10147” na: „EN 10326”.

5 Zmiana w 6.2.2.4

Stronica 42, akapit „(3)”, zastąpić poniższym:

(3) Do kształtowników o przekrojach klasy 3 i 4 stosuje się EN 1993-1-5, 7.1, przyjmując jako MEd całkowity 
moment zginający w rozpatrywanym przekroju poprzecznym oraz momenty Mpl,Rd i Mf,Rd wyznaczone dla prze-
kroju zespolonego. 

6 Zmiana w 6.6.4.2

Stronica 53, akapit „(1)”, zastąpić definicję „nr” poniższą:

 nr  liczba sworzni w jednej bruździe na skrzyżowaniu z belką, nie większa od dwóch przy obliczaniu 
współczynnika redukcyjnego kt i nośności połączenia na podłużne ścinanie. Pozostałe symbole 
według Rysunku 6.13.

7 Zmiana w 6.6.6.4

Stronica 58, akapit „(5)”, zmienić w dwóch miejscach symbol „Ap” na: „Ape”.

8 Zmiana w 9.1.2.1

Stronica 87, pierwszy akapit, na początku akapitu dodać numerację: „(1)P”.

9 Zmiana w 9.1.2.2

Stronica 88, pierwszy akapit, na początku akapitu dodać numerację: „(1)”.

10  Zmiana w B.2.2

Stronica 104, „Rysunek B.1”, zastąpić poniższym: 



4 PN-EN 1994-1-1:2008/AC:2009

„

60
0

10
0

180 180 180

150 150260

15
0

25
0

25
0

P

1

200 200 200

35
15

0
15

0
15

0
10

0
30 35

2

4

3

”.

11  Zmiana w B.3.6

Stronica 109, akapit „(2)”, wzór „(B.2)”, zmienić symbol „Ncf” na „Nc,f”.

Stronica 110, akapit „(2)”, „Rysunek B.5”, lewą część rysunku zastąpić poniższym rysunkiem (na którym zmie-
niono: „Ncf” na „Nc,f”, „Mp,Rm” na „Mpl,Rm”, oraz „fcm” na „0,85 fcm”):
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Stronica 110, akapit „(2)”, wzór „(B.3)”, zmienić symbol „Ncf” na: „Nc,f”.


