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Przedmowa krajowa

Niniejsza poprawka została opracowana przez KT nr 184 ds. Klejów i zatwierdzona przez Prezesa PKN dnia 
15 grudnia 2009 r.

Stanowi wprowadzenie poprawki EN 14891:2007/AC:2009 (z listopada 2009 r.) w zakresie korekty błędów, 
które zostały przeniesione do PN-EN 14891:2009 z angielskiej wersji wprowadzonej EN.

Poprawka EN 14891:2007/AC:2008 do Rozdziału A.7 oraz poprawka EN 14891:2007/AC:2009 (z maja 2009 r.) 
do Podrozdziału 5.3.3 zostały wprowadzone na etapie opracowywania PN-EN 14891:2009 i nie są ujęte 
w niniejszej poprawce.

W sprawach merytorycznych dotyczących treści normy można zwracać się do właściwego Komitetu Technicz-
nego PKN, kontakt: www.pkn.pl

Treść poprawki

1) Zmiana do A.6.7

Koniec podrozdziału, dodać:

„Roztwór do badań, zawierający po 200 mg/l chlorku i siarczanu, należy przygotować przez dodanie do czystej 
wody chlorku sodu oraz siarczanu(VI) sodu.

Wodę należy chlorować przez dodanie chloranu(I) sodu (A.3.5), o czystości technicznej.

Stężenie wody chlorowanej należy utrzymywać na stałym poziomie w zakresie od 0,3 mg/l do 0,6 mg/l, kon-
trolując zawartość czynnego chloru metodą miareczkowania.

Wartość pH należy oznaczać codziennie i utrzymywać ją w zakresie od 6,5 do 7,8; jeżeli wymagana jest korekta 
zaleca się codzienne zwiększanie wartości pH przez dodanie wodorotlenku sodu, lub obniżanie wartości pH 
przez dodanie kwasu chlorowodorowego.

Czas zanurzenia próbek do badań w wodzie należy wydłużyć o czas, w którym zawartość aktywnego chloru 
była poniżej wartości 0,3 mg/l (na przykład w niedziele i święta)”.

2) Zmiana do A.6.8

Trzeci akapit o treści:

„Próbki kondycjonować przez 28 dni przed wlaniem do utworzonego zbiornika około 6 mm warstwy wody chlo-
rowanej. Po 7 dniach wodę chlorowaną usunąć, próbki opłukać czystą wodą wodociągową, wytrzeć szmatką 
i połączyć płytki ceramiczne z płytkami z uchwytem do rozciągania. Po dalszych 24 h przechowywania w wa-
runkach znormalizowanych wykonać badanie przyczepności zgodnie z A.6.2”.

zastępuje się:

„Próbki do badań kondycjonować przez 28 dni w warunkach znormalizowanych a następnie zanurzyć je w wodzie 
chlorowanej o znormalizowanej temperaturze.

Po upływie 7 dni próbki do badań wyjąć z wody chlorowanej, wytrzeć szmatką i połączyć płytki ceramiczne 
z płytkami z uchwytem do rozciągania. 

Po upływie kolejnych 24 h w warunkach znormalizowanych wykonać badanie przyczepności zgodnie 
z A.6.2”.
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