
POPRAWKA do POLSKIEJ NORMY

Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone. Żadna część niniejszej publikacji nie może być  
zwielokrotniana jakąkolwiek techniką bez pisemnej zgody Prezesa Polskiego Komitetu  

Normalizacyjnego
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luty 2011

Wprowadza
EN 62061:2005/AC:2010, IDT

Dotyczy
PN-EN 62061:2008
Bezpieczeństwo maszyn 
Bezpieczeństwo funkcjonalne elektrycznych, 
elektronicznych i elektronicznych programowalnych 
systemów sterowania związanych 
z bezpieczeństwem
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Przedmowa krajowa

Niniejsza poprawka została opracowana przez KT nr 281 ds. Bezpieczeństwa Maszyn pod Względem Elek-
trycznym i zatwierdzona przez Prezesa PKN dnia 4 lutego 2011 r.

Stanowi wprowadzenie poprawki EN 62061:2005/AC:2010 w zakresie korekty błędów, które zostały przeniesione 
do PN-EN 62061:2008 z angielskiej wersji wprowadzonej EN.

W sprawach merytorycznych dotyczących treści normy można zwracać się do właściwego Komitetu Technicz-
nego PKN, kontakt: www.pkn.pl

Treść poprawki

Zastąpić:

Załącznik ZZ 
(informacyjny) 

 
Zgodność z zasadniczymi wymaganiami dyrektyw WE

Niniejsza Norma Europejska została opracowana na podstawie mandatu, udzielonego CENELEC przez Ko-
misję Europejską i Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu, i swoim zakresem obejmuje tylko  poniższe 
zasadnicze wymaganie, spośród podanych w Załączniku I do dyrektywy WE 2006/42/WE. 

– 1.2.1

Zgodność z niniejszą normą jest jednym ze sposobów osiągnięcia zgodności z wymienionymi zasadniczymi 
wymaganiami tej dyrektywy.

OSTRZEŻENIE: W odniesieniu do wyrobów objętych zakresem niniejszej normy mogą mieć zastosowanie inne 
wymagania i inne dyrektywy WE.


