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Obliczenia i pomiary intensywności pola 
elektromagnetycznego i szybkości 
pochłaniania właściwego energii związanego 
z ekspozycją ludzi w polach 
elektromagnetycznych o częstotliwościach 
od 110 MHz do 40 GHz, wytwarzanych przez 
radiowe stacje bazowe i stałe stacje końcowe 
bezprzewodowych systemów 
telekomunikacyjnych 

Norma podstawowa 
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Przedmowa 

Niniejsza poprawka została opracowana przez KT nr 104 ds. Kompatybilności Elektromagnetycznej 
i zatwierdzona przez Prezesa PKN dnia 1 lipca 2013 r. 

W sprawach merytorycznych dotyczących treści normy można zwracać się do właściwego Komitetu 
Technicznego lub właściwej Rady Sektorowej PKN, kontakt: www.pkn.pl 

Treść poprawki 
 
Na krajowej stronicy tytułowej tytuł normy zmienia się następująco: 
Norma podstawowa dotycząca obliczania i pomiaru natężenia pola elektromagnetycznego 
i SAR związanego z ekspozycją ludzi w polach elektromagnetycznych, wytwarzanych przez radiowe stacje 
bazowe i stałe stacje końcowe bezprzewodowych systemów telekomunikacyjnych (110 MHz – 40 GHz). 


