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Przedmowa

Niniejsza poprawka została opracowana przez KT nr 180 ds. Bezpieczeństwa Pożarowego Obiektów i zatwier-
dzona przez Prezesa PKN dnia 4 grudnia 2014 r.

W sprawach merytorycznych dotyczących treści normy można zwracać się do właściwego Komitetu Technicz-
nego lub właściwej Rady Sektorowej PKN, kontakt: www.pkn.pl

Treść poprawki

1 Spis treści 

W tytule Podrozdziału 5.7.2 termin „aktywnego materiału ogniochronnego” zmienić na „reaktywnego ma-
teriału ogniochronnego”.

2 Rozdział 1, 5-ty akapit

W drugim wierszu termin „temperatur projektowych” zmienić na „ temperatur obliczeniowych”.

3 Rozdział 1, 8-y akapit

W drugim wierszu termin „aktywnego materiału ogniochronnego” zmienić na „reaktywnego materiału ognio-
chronnego”.

W czwartym wierszu termin „aktywnych materiałach ogniochronnych” zmienić na „reaktywnych materiałach 
ogniochronnych”.

4 Podrozdział 3.1.2

Termin „aktywny materiał ogniochronny” zmienić na „reaktywny materiał ogniochronny”.

5 Podrozdział 3.1.10

Termin „temperatura projektowa” zmienić na „temperatura obliczeniowa”.

6 Podrozdział 5.5.1, 2-gi akapit

W pierwszym wierszu termin „aktywnych materiałów ogniochronnych” zmienić na „reaktywnych materiałów 
ogniochronnych”.

W drugim wierszu termin „aktywnego materiału ogniochronnego” zmienić na „reaktywnego materiału ognio-
chronnego”.

7 Podrozdział 5.7.2

W tytule podrozdziału „aktywnego materiału ogniochronnego” zmienić na „reaktywnego materiału ognio-
chronnego”.

W pierwszym wierszu „aktywnych materiałów ogniochronnych” zmienić na „reaktywnych materiałów ognio-
chronnych”.

8 Podrozdział 11.2, 1-szy akapit

W drugim wierszu „temperatur projektowych” zmienić na „temperatur obliczeniowych”.
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9 Rozdział 12

W wyliczeniu g) „temperatur projektowych” zmienić na „ temperatur obliczeniowych”.

10 Tablica 2

W nagłówku tablicy, w drugim wierszu, pierwszej kolumnie „Temperatura projektowa” zmienić na „Tempera-
tura obliczeniowa”.

W nagłówku tablicy, w trzecim wierszu, drugiej kolumnie „temperatury projektowej” zmienić na „temperatury 
obliczeniowej”.

11 Rysunek 1

W objaśnieniu 3 „aktywnych materiałów ogniochronnych” zmienić na „reaktywnych materiałów ogniochronnych”.

W objaśnieniu c) „aktywne” zmienić na „reaktywne”.

12 Załącznik A, 4-ty akapit

W wyliczeniu a) „temperatury projektowe” zmienić na „temperatury obliczeniowe”.

W wyliczeniu b) „temperatur projektowych” zmienić na „temperatur obliczeniowych”.

13 Załącznik B, podrozdział B.3, 4-ty akapit

W pierwszym wierszu „aktywnych materiałów” zmienić na „reaktywnych materiałów”.




