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Wtyczki, gniazda wtyczkowe, złącza pojazdowe  
i wtyki pojazdowe  

Przewodowe ładowanie pojazdów elektrycznych  

Część 2: Wymagania dotyczące zgodności 
wymiarowej i zamienności wyrobów prądu 
przemiennego z zestykami tulejkowo-kołkowymi 

Poprawka do Normy Europejskiej EN 62196-2:2012/A12:2014/AC:2014   
Plugs, socket-outlets, vehicle connectors and vehicle inlets - Conductive charging 
of electric vehicles - Part 2: Dimensional compatibility and interchangeability 
requirements for a.c. pin and contact-tube accessories ma status Poprawki  
do Polskiej Normy 
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Przedmowa krajowa 

Niniejsza poprawka została zatwierdzona przez Prezesa PKN dnia 20 kwietnia 2015 r. 

Komitetem krajowym odpowiedzialnym za poprawkę jest KT nr 62 ds. Sprzętu Elektroinstalacyjnego. 

Istnieje możliwość przetłumaczenia poprawki na język polski na wniosek zainteresowanych środowisk. 
Decyzję podejmuje właściwy Komitet Techniczny. 

W sprawach merytorycznych dotyczących treści normy można zwracać się do właściwego Komitetu 
Technicznego lub właściwej Rady Sektorowej PKN, kontakt: www.pkn.pl 

Nota uznaniowa  

Poprawka do Normy Europejskiej EN 62196-2:2012/A12:2014/AC:2014 została uznana przez PKN za 
Poprawkę do Polskiej Normy PN-EN 62196-2:2012/AC:2015-04. 
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Corrigendum to EN 62196-2:2012/A12:2014 

English version 

___________ 

Replace "STANDARD SHEET 2-IIa (Sheet 1) SOCKET-OUTLET NOT EXCEEDING 480 V, 63 A THREE-
PHASE OR 70 A SINGLE PHASE" by the following: 
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__________ 

October 2014 


	PN-EN 62196-2_2012_AC_2015-04E
	EN62196-2{2012}A12{2014}AC{2014}e

