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Przedmowa krajowa 

Niniejsza poprawka została zatwierdzona przez Prezesa PKN dnia 13 sierpnia 2015 r. 

Komitetem krajowym odpowiedzialnym za poprawkę jest KT nr 74 ds. Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej 
Wysokonapięciowej. 

Istnieje możliwość przetłumaczenia poprawki na język polski na wniosek zainteresowanych środowisk. 
Decyzję podejmuje właściwy Komitet Techniczny. 

W sprawach merytorycznych dotyczących treści normy można zwracać się do właściwego Komitetu 
Technicznego lub właściwej Rady Sektorowej PKN, kontakt: www.pkn.pl 

Nota uznaniowa  
Poprawka do Normy Międzynarodowej IEC 62271-200:2011/AC1:2015, przyjęta przez CENELEC decyzją 
Rady Technicznej, została uznana przez PKN za Poprawkę do Polskiej Normy 
PN-EN 62271-200:2012/AC1:2015-08. 
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High-voltage switchgear and controlgear – 
 

Part 200: AC metal-enclosed switchgear and 
controlgear for rated voltages 

above 1 kV and up to and including 52 kV 
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Appareillage à haute tension – 
 

Partie 200: Appareillage sous enveloppe 
métallique pour courant alternatif 

de tensions assignées supérieures à 1 kV et 
inférieures ou égales à 52 kV 
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6.2.2 Wet test procedure 

Replace the existing text by the following 
new text: 

Subclause 6.2.2 of IEC 62271-1 is 
applicable with the following modification: 

Wet test procedure is only applicable if 
there is an outdoor connection.  

 

 

 

6.2.2 Modalités des essais sous pluie 

Remplacer le texte existant par le nouveau 
texte suivant: 

Le paragraphe 6.2.2 de la CEI 62271-1 est 
applicable avec la modification suivante: 

Les modalités des essais sous pluie ne 
sont applicables qu'en cas de connexion 
extérieure. 
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