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Przedmowa 

Niniejsza poprawka została opracowana przez KT nr 281 ds. Bezpieczeństwa Maszyn pod Względem 
Elektrycznym i zatwierdzona przez Prezesa PKN dnia 7 października 2015 r. 

W sprawach merytorycznych dotyczących treści normy można zwracać się do właściwego Komitetu 
Technicznego lub właściwej Rady Sektorowej PKN, kontakt: www.pkn.pl 

Treść poprawki  
 
W przedmowie krajowej po trzecim akapicie dodaje się: 
 
Norma zawiera informacyjny Załącznik krajowy NA, którego treścią jest wykaz terminów polskich i ich 
odpowiedników w języku angielskim.  
 
Za notą uznaniową wprowadza się: 
 

Załącznik krajowy NA 
(informacyjny) 

 
Wykaz terminów polskich i ich odpowiedników w języku angielskim 

Poniżej podano, w kolejności alfabetycznej, terminy i skrótowce zdefiniowane w Rozdziale 3 i wskazano 
odpowiednie punkty terminologiczne. 

 

Termin w języku polskim Termin w języku angielskim Punkt terminologiczny 

blokada ponownego uruchomienia restart interlock 3.22 

blokada uruchomienia start interlock 3.26 

czas zadziałania response time 3.21 

defekt fault 3.9 

dostawca supplier 3.28 

elektroczułe wyposażenie 
ochronne (ESPE) 

electro-sensitive protective 
equipement (ESPE) 

3.5 

element systemu sterowania 
związany z bezpieczeństwem 

safety-related part of a control 
system 

3.23 

główny element sterujący maszyny 
(MPCE) 

machine primary control element 
(MPCE) 

3.14 

interfejs komunikacyjny związany  
z bezpieczeństwem 

safety-related communication 
interface 

3.30 

interfejs transmisji danych 
związanych z bezpieczeństwem 

safety-related data interface 3.29 

kontroler skuteczności zatrzymania 
(SPM) 

stopping performance monitor  
(SPM) 

3.27 

końcowe urządzenie przełączające 
(FSD) 

final switching device  
(FSD) 

3.10 

monitorowanie urządzeń 
zewnętrznych (EDM) 

external device monitoring  
(EDM) 

3.6 

muting muting 3.16 

pomocnicze urządzenie 
przełączające (SSD) 

secondary switching device  
(SSD) 

3.24 
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Termin w języku polskim Termin w języku angielskim Punkt terminologiczny 

pomocniczy element sterujący 
maszyny (MSCE) 

machine secondary control element 
(MSCE) 

3.15 

próg wykrywania detection capability 3.3 

skuteczność całkowitego 
zatrzymania systemu 

overall system stopping 
performance 

3.20 

stan wyłączenia OFF-state 3.17 

stan załączenia ON-state 3.18 

strefa wykrywania detection zone 3.4 

układ scalony – prosty integrated circuit – simple 3.12 

układ scalony – złożony lub 
programowalny 

integrated circuit – complex or 
programmable 

3.11 

urządzenie przełączające sygnał 
wyjściowy (OSSD) 

output signal switching device 
(OSSD) 

3.19 

urządzenie sterujące/monitorujące controlling/monitoring device 3.2 

urządzenie wykrywające sensing device 3.25 

uszkodzenie failure 3.7 

uszkodzenie niebezpieczne failure to danger 3.8 

warunki zablokowania lock-out condition 3.13 

zaślepianie blanking 3.1 

 


