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Poprawka do Normy Europejskiej EN 12309-2:2015/AC:2015  Gas-fired sorption 
appliances for heating and/or cooling with a net heat input not exceeding 70 kW - 
Part 2: Safety ma status Poprawki do Polskiej Normy 
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Przedmowa krajowa 

Niniejsza poprawka została zatwierdzona przez Prezesa PKN dnia 29 stycznia 2016 r. 

Komitetem krajowym odpowiedzialnym za poprawkę jest KT nr 277 ds. Gazownictwa,  
PK nr 4 ds. Użytkowania Gazu. 

Istnieje możliwość przetłumaczenia poprawki na język polski na wniosek zainteresowanych środowisk. 
Decyzję podejmuje właściwy Komitet Techniczny. 

W sprawach merytorycznych dotyczących treści normy można zwracać się do właściwego Komitetu 
Technicznego lub właściwej Rady Sektorowej PKN, kontakt: www.pkn.pl 

Nota uznaniowa  

Poprawka do Normy Europejskiej EN 12309-2:2015/AC:2015 została uznana przez PKN za Poprawkę do 
Polskiej Normy PN-EN 12309-2:2015-09/AC:2016-02. 

 

 

 



 

 

 

 

 
EUROPEAN STANDARD 

NORME EUROPÉENNE 

EUROPÄISCHE NORM 

  
 EN 12309-2:2015/AC 
 

 December 2015 
 Décembre 2015 
 Dezember 2015 

ICS 27.080; 91.140.30 

English version 
Version Française 
Deutsche Fassung 

 Gas-fired sorption appliances for heating and/or cooling with a net heat 
input not exceeding 70 kW - Part 2: Safety 

 

Appareils à sorption fonctionnant au gaz 
pour le chauffage et/ou le refroidissement 
de débit calorifique sur PCI inférieur à 70 

kW - Partie 2 : Sécurité 

 Gasbefeuerte Sorptions-Geräte für Heizung 
und/oder Kühlung mit einer 

Nennwärmebelastung nicht über 70 kW - 
Teil 2: Sicherheit 

This corrigendum becomes effective on 2 December 2015 for incorporation in the three official 
language versions of the EN. 
 
Ce corrigendum prendra effet le 2 décembre 2015 pour incorporation dans les trois versions 
linguistiques officielles de la EN. 
 
Die Berichtigung tritt am 2. Dezember 2015 zur Einarbeitung in die drei offiziellen Sprachfassungen 
der EN in Kraft. 
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1 Modification to Table 10 
Replace Table 10 with the following new one: 

" 

Table 10 — Values for As and K 

Test gas G 110 G 120 G 20 G 25 G 30 G 31 

As 3,67 4,14 9,52 8,19 30,95 23,8 

K 0,946 0,955 1 1 1,047 1,04 
 

" 
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