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Filtry bierne do tłumienia zakłóceń 
elektromagnetycznych 

Część 3: Filtry bierne, dla których wymagane 
są badania bezpieczeństwa 
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Przedmowa krajowa 

Niniejsza poprawka została zatwierdzona przez Prezesa PKN dnia 10 czerwca 2016 r. 

Komitetem krajowym odpowiedzialnym za poprawkę jest KT nr  293 ds. Podzespołów RC, Obwodów 
Drukowanych i Montażu Powierzchniowego. 

Istnieje możliwość przetłumaczenia poprawki na język polski na wniosek zainteresowanych środowisk. 
Decyzję podejmuje właściwy Komitet Techniczny. 

W sprawach merytorycznych dotyczących treści normy można zwracać się do właściwego Komitetu 
Technicznego lub właściwej Rady Sektorowej PKN, kontakt: www.pkn.pl 

Nota uznaniowa 

Poprawka do Normy Europejskiej EN 60939-3:2015/AC:2016-04 została uznana przez PKN za Poprawkę 
do Polskiej Normy PN-EN 60939-3:2015-12/AC:2016-06. 
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 Passive Filter für die Unterdrückung von 
elektromagnetischen Störungen - Teil 3: Filter, für die 
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Endorsement notice 
 
The text of the corrigendum IEC 60939-3:2015/COR1:2016  was approved by CENELEC as EN 60939-3:2015/AC:2016-04 without any 
modification. 
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4.18.3 Dry heat 4.18.3 Chaleur sèche 

Delete the entire second paragraph cited 
below: 

Supprimer la totalité du deuxième alinéa 
mentionné ci-dessous: 

"While still at the specified high 
temperature and at the end of the period 
of high temperature, the measurements 
prescribed in the relevant specification 
shall be made." 

4.18.5 Cold 

"Les filtres étant encore à la température 
élevée spécifiée et à la fin du séjour à 
haute température, les mesures prescrites 
dans la spécification applicable doivent 
être effectuées." 

4.18.5 Froid 

Delete the entire second paragraph cited 
below: 

Supprimer la totalité du deuxième alinéa 
mentionné ci-dessous: 

"While still at the specified low 
temperature and at the end of the period 
of low temperature, the measurements 
prescribed in the relevant specification 
shall be made." 

 

"Les filtres étant encore à la température 
basse spécifiée et à la fin du séjour à 
basse température, les mesures prescrites 
dans la spécification applicable doivent 
être effectuées." 
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