
Wymagania dla instalacji mikrogeneracyjnych 
przeznaczonych do równoległego przyłączania 
do publicznych sieci dystrybucyjnych  
niskiego napięcia

© Copyright by PKN, Warszawa 2017 

Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone. Żadna część niniejszej publikacji nie może być  
zwielokrotniana jakąkolwiek techniką bez pisemnej zgody Prezesa Polskiego Komitetu  

Normalizacyjnego

nr ref. PN-EN 50438:2014-02/Ap2:2017-02 

POPRAWKA do POLSKIEJ NORMY
ICS 29.160.20

PN-EN 50438:2014-02/Ap2



PN-EN 50438:2014-02/Ap2:2017-02 

2

Przedmowa 

Niniejsza poprawka została opracowana przez KT nr 304 ds. Aspektów Systemowych Dostawy Energii Elek-
trycznej i zatwierdzona przez Prezesa PKN dnia 3 lutego 2017 r.

W sprawach merytorycznych dotyczących treści normy można zwracać się do właściwego Komitetu Technicz-
nego lub właściwej Rady Sektorowej PKN, kontakt: www.pkn.pl.

Treść poprawki

4.4.1

W pierwszym zdaniu

zamiast:

„Wymagania z 4.3.3 stosuje się tylko wtedy, gdy jest wymagana możliwość zamiany mocy biernej zgodnie 
z charakterystyką (patrz 4.3).”

powinno być:

„Wymagania z 4.4.3 stosuje się tylko wtedy, gdy jest wymagana możliwość zamiany mocy biernej zgodnie 
z charakterystyką (patrz 4.3).”  


