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Przedmowa krajowa 

Niniejsza poprawka została zatwierdzona przez Prezesa PKN dnia 10 maja 2017 r. 

Komitetem krajowym odpowiedzialnym za poprawkę jest KT nr 214  ds. Wyrobów Bitumicznych  
i Polimerowych do Izolacji Wodochronnych w Budownictwie. 

Istnieje możliwość przetłumaczenia poprawki na język polski na wniosek zainteresowanych środowisk. 
Decyzję podejmuje właściwy Komitet Techniczny. 

W sprawach merytorycznych dotyczących treści normy można zwracać się do właściwego Komitetu 
Technicznego lub właściwej Rady Sektorowej PKN, kontakt: www.pkn.pl 

Nota uznaniowa  

Poprawka do Normy Europejskiej EN 12039:2016/AC:2017 została uznana przez PKN za Poprawkę do 
Polskiej Normy PN-EN 12039:2016-07/AC:2017-05. 
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 Flexible sheets for waterproofing - Bitumen sheets for roof waterproofing - 
Determination of adhesion of granules 

 

Feuilles souples d'étanchéité - Feuilles 
d'étanchéité de toiture bitumineuses - 

Détermination de l'adhérence des granulats

 Abdichtungsbahnen - Bitumenbahnen für 
Dachabdichtungen - Bestimmung der 

Bestreuungshaftung 

This corrigendum becomes effective on 29 March 2017 for incorporation in the official English and 
French versions of the EN. 
 
Ce corrigendum prendra effet le 29 mars 2017 pour incorporation dans les versions officielles 
anglaise et française de la EN. 
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5.2  Replaceable brush 

Modify the 3rd paragraph to read: 

"A single replaceable brush shall be used if yarns are projecting less than 13 mm from a hole." 
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