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Badanie zagrożenia ogniowego 

Część 11-10: Płomienie probiercze 
Metody badania płomieniem probierczym 50 W 
przy poziomym i pionowym ustawieniu próbki 

Poprawka do Normy Międzynarodowej IEC 60695-11-10:2013/AC1:2014 Fire hazard
testing – Part 11-10: Test flames – 50 W horizontal and vertical flame test methods ma
status Poprawki do Polskiej Normy 



PN-EN 60695-11-10:2014-02/AC:2017-08  

2 
  

 
Przedmowa krajowa 

Niniejsza poprawka została zatwierdzona przez Prezesa PKN dnia 30 sierpnia 2017 r. 

Komitetem krajowym odpowiedzialnym za poprawkę jest KT nr 65 ds. Prób Środowiskowych Wyrobów 
Elektrycznych. 

Istnieje możliwość przetłumaczenia poprawki na język polski na wniosek zainteresowanych środowisk. 
Decyzję podejmuje właściwy Komitet Techniczny. 

W sprawach merytorycznych dotyczących treści normy można zwracać się do właściwego Komitetu 
Technicznego lub właściwej Rady Sektorowej PKN, kontakt: www.pkn.pl 

Nota uznaniowa 

Poprawka do Normy Międzynarodowej IEC 60695-11-10:2013/AC1:2014 przyjęta przez CENELEC  
decyzją Rady Technicznej, została uznana przez PKN za Poprawkę do Polskiej Normy  
PN-EN 60695-11-10:2014-02/AC:2017-08. 
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IEC 60695-11-10 
(2nd edition – 2013) 

 
Fire hazard testing – 

 
Part 11-10: Test flames – 50 W horizontal and 

vertical flame test methods 

IEC 60695-11-10 
(2ème édition – 2013) 

 
Essais relatifs aux risques du feu – 

 
Partie 11-10: Flammes d'essai – Méthodes 

d'essai horizontal et vertical à la flamme de 50 W 
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FOREWORD 

Delete the fifth bullet point: 

 New Annex C with examples of 
datasheets has been added 

7 Test specimens 

7.2 Test specimen dimensions 
Replace the existing Table 1 by the 
following new table: 

Table 1 – Thickness tolerances 

Thickness 
mm 

Tolerance 
mm 

< 0,02 ± 10 % 

0,02 to < 0,05 ± 0,005 

0,05 to < 0,1 ± 0,010 

0,1 to < 0,2 ± 0,020 

0,2 to < 0,3 ± 0,030 

0,3 to < 0,5 ± 0,04 

0,5 to < 0,6 ± 0,05 

0,6 to < 3,0 ± 0,15 

3,0 to < 6,0 ± 0,25 

6,0 to < 13,0 ± 0,40 

9 Test method B – Vertical burning 
test 

9.1.5 Test conditions 
Replace the existing text of 9.1.5 by the 
following new text: 

All test specimens shall be tested in a 
laboratory atmosphere of 15 °C to 35 °C 
and 75 % or less relative humidity. 

 

AVANT-PROPOS 

Supprimer le cinquième tiret: 

 Une nouvelle Annexe C avec des 
exemples de fiches techniques a été 
ajoutée 

7 Eprouvettes d'essai 

7.2 Dimensions des éprouvettes d'essai 
Remplacer le Tableau 1 existant par le 
nouveau tableau suivant: 

Tableau 1 – Tolérances d’épaisseur 

Epaisseur 
mm 

Tolérance 
mm 

< 0,02 ± 10 % 

0,02 à < 0,05 ± 0,005 

0,05 à < 0,1 ± 0,010 

0,1 à < 0,2 ± 0,020 

0,2 à < 0,3 ± 0,030 

0,3 à < 0,5 ± 0,04 

0,5 à < 0,6 ± 0,05 

0,6 à < 3,0 ± 0,15 

3,0 à < 6,0 ± 0,25 

6,0 à < 13,0 ± 0,40 

9 Méthode d'essai B – Essai de 
combustion verticale 

9.1.5 Conditions d'essai 
Remplacer le texte existant de 9.1.5 par le 
nouveau texte suivant: 

Toutes les éprouvettes doivent être 
soumises à essai dans une atmosphère de 
laboratoire de 15 °C à 35 °C et à une 
humidité relative de 75 % ou moins. 
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9.3 Calculation of the total afterflame 
time, tf 

Replace the existing formula with the 
following new formula: 

 

 

9.3 Calcul de la durée totale de flamme 
résiduelle, tf 

Remplacer la formule existante avec la 
nouvelle formule suivante: 
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