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Przedmowa krajowa 

Niniejsza poprawka została zatwierdzona przez Prezesa PKN dnia 2 listopada 2017 r. 

Komitetem krajowym odpowiedzialnym za poprawkę jest KT nr 74 ds. Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej 
Wysokonapięciowej. 

Istnieje możliwość przetłumaczenia poprawki na język polski na wniosek zainteresowanych środowisk. 
Decyzję podejmuje właściwy Komitet Techniczny. 

W sprawach merytorycznych dotyczących treści normy można zwracać się do właściwego Komitetu 
Technicznego lub właściwej Rady Sektorowej PKN, kontakt: www.pkn.pl 

Nota uznaniowa  

Poprawka do Normy Europejskiej EN 62271-211:2014/AC:2017-09 została uznana przez PKN za Poprawkę 
do Polskiej Normy PN-EN 62271-211:2014-12/AC:2017-11. 
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 High-voltage switchgear and controlgear - Part 211: Direct 
connection between power transformers and gas-insulated 
metal-enclosed switchgear for rated voltages above 52 kV 

(IEC 62271-211:2014/COR2:2017) 

 

Appareillage à haute tension - Partie 211: Raccordements 
directs entre transformateurs de puissance et appareillage 
sous enveloppe métallique à isolation gazeuse de tensions 

assignées supérieures à 52 kV 
(IEC 62271-211:2014/COR2:2017) 

 Hochspannungs-Schaltgeräte und -Schaltanlagen - Teil 
211: Direkte Verbindungen zwischen 

Leistungstransformatoren und gasisolierten 
metallgekapselten Schaltanlagen für 
Bemessungsspannungen über 52 kV 
(IEC 62271-211:2014/COR2:2017) 

This corrigendum becomes effective on 15 September 2017 for incorporation in the English language version of the EN. 
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Endorsement notice 
 
The text of the corrigendum IEC 62271-211:2014/COR2:2017  was approved by CENELEC as EN 62271-211:2014/AC:2017-09 without any 
modification. 
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Appareillage à haute tension – 
 

Partie 211: Raccordements directs entre 
transformateurs de puissance et 

appareillage sous enveloppe métallique à 
isolation gazeuse de tensions 
assignées supérieures à 52 kV 
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Corrections to the French version appear after the English text. 

Les corrections à la version française sont données après le texte anglais. 
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Figure 1 – Typical direct connection between power transformer and gas-insulated 
metal-enclosed switchgear 

Replace the existing figure (including the table) by the following new figure as follows: 

 IEC 
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Figure 2 – Standard dimensions for typical direct connection between power 
transformer and gas-insulated metal-enclosed switchgear 

Replace the existing figure (including the table) by the following new figure as follows: 

 IEC 
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Corrections à la version française: 

Figure 1 – Raccordement direct type entre le transformateur de puissance et 
l'appareillage sous enveloppe métallique à isolation gazeuse 
Cette correction ne s'applique qu'à la langue anglaise 
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Figure 2 – Dimensions normalisées pour le raccordement direct type entre le 
transformateur de puissance et l'appareillage sous enveloppe métallique à isolation 
gazeuse 

Remplacer la figure existante (y compris le tableau) par la nouvelle figure suivante: 

 IEC 
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