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Przedmowa 

Niniejsza poprawka została opracowana przez KT nr 222 ds. Przetworów Naftowych i Cieczy 
Eksploatacyjnych, PK nr 1 ds. Paliw Płynnych i zatwierdzona przez Prezesa PKN dnia 14 listopada 2017 r. 

W sprawach merytorycznych dotyczących treści normy można zwracać się do właściwego Komitetu 
Technicznego lub właściwej Rady Sektorowej PKN, kontakt: www.pkn.pl 

Treść poprawki 
 
W Przedmowie krajowej dodano następujący tekst: 
„Norma zawiera normatywny Załącznik krajowy NA, którego treścią są postanowienia wynikające ze 
szczególnych warunków krajowych.” 
 
Po Przedmowie krajowej dodano Załącznik krajowy NA o następującej treści: 
 
 

Załącznik krajowy NA 
(normatywny) 

 
Postanowienia wynikające ze szczególnych warunków krajowych 

 
 
NA.1 Zakres postanowień 
 
W niniejszym Załączniku krajowym określono rodzaje krajowej benzyny bezołowiowej w zależności od liczby 
oktanowej oznaczanej metodą badawczą, wymagania dotyczące oznakowania dystrybutorów oraz 
wymagania zależne od warunków klimatycznych. 
 
Niniejszy Załącznik krajowy stanowi rozszerzenie postanowień PN-EN 228+A1:2017-06 Rozdział 4, 
Podrozdział 5.4 i Podrozdział 5.5. 
 
 
NA.2 Rodzaje krajowej benzyny bezołowiowej 
 
W zależności od liczby oktanowej oznaczanej metodą badawczą RON i liczby oktanowej oznaczanej metodą 
motorową MON rozróżnia się następujące rodzaje benzyny bezołowiowej: 
 
– benzynę bezołowiową 95, o liczbie oktanowej RON – nie mniejszej niż 95,0 i liczbie oktanowej MON – nie 

mniejszej niż 85,0, odpowiadającą benzynie bezołowiowej zgodnie z Tablicą 1 lub Tablicą 2; 
 
– benzynę bezołowiową 98, o liczbie oktanowej RON – nie mniejszej niż 98,0 i liczbie oktanowej MON – nie 

mniejszej niż 88,0, odpowiadającą benzynie bezołowiowej zgodnie z Tablicą 1 lub Tablicą 2; przy czym 
liczby oktanowe RON i MON są zgodne z wyżej podanymi. 

 
 
NA.3 Oznakowanie dystrybutorów na stacjach paliw 
 
Na dystrybutorach i pistoletach wydawczych benzyny bezołowiowej należy umieścić w widocznym miejscu 
znak jednoznacznie identyfikujący benzynę bezołowiową. Znak powinien być zgodny 
z PN-EN 16942:2016-11. 
 
Jednocześnie na dystrybutorach benzyny bezołowiowej należy umieścić w widocznym miejscu oznakowanie 
liczbowe jednoznacznie identyfikujące rodzaj benzyny bezołowiowej, określające minimalną liczbę oktanową 
RON. 
 
Na dystrybutorach benzyny bezołowiowej z dodatkami metalicznymi należy umieścić w widocznym miejscu 
informację „Zawiera dodatki metaliczne”. 
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NA.4 Wymagania zależne od warunków klimatycznych 
 
Wymagania w zależności od klas lotności podano w PN-EN 228+A1:2017-06 Tablica 3 i przedstawiono 
w PN-EN 228+A1:2017-06, Rysunek 1. 
 
Dla krajowych warunków klimatycznych określa się trzy okresy: 
 
– letni: od 1 maja do 30 września, 
– przejściowy: od 1 marca do 30 kwietnia oraz od 1 października do 31 października, 
– zimowy: od 1 listopada do końca lutego. 
 
W okresie letnim właściwości benzyny bezołowiowej powinny spełniać wymagania klasy lotności A, 
w okresie zimowym – klasy lotności D, a w okresie przejściowym właściwości te powinny mieścić się 
w granicach wyznaczonych dla klas A i D1. 
 
Właściwości określające lotność w okresie letnim, przejściowym i zimowym podano w Tablicy NA.1 
i Tablicy NA.2 w zależności od zawartości tlenu w benzynie bezołowiowej. 
 
Tablica NA.1 – Właściwości określające lotność dla benzyny bezołowiowej o maksymalnej zawartości 

tlenu 3,7 % (m/m) 
 

Właściwości Jednostka Okres letni Okres przejściowy Okres zimowy 

Prężność par, VP 
(metoda DVPE) 

kPa minimum 45,0 
maksimum 60,0 

minimum 45,0 
maksimum 90,0 

minimum 60,0 
maksimum 90,0 

Do temperatury 
70 °C, 
odparowuje, E70 

Ułamek 
objętościowy  
% 

minimum 22,0 
maksimum 50,0 

minimum 22,0 
maksimum 52,0 

minimum 24,0 
maksimum 52,0 

Do temperatury100 °C, 
odparowuje, E100 

Ułamek 
objętościowy  
% 

minimum 46,0 
maksimum 72,0 

Do temperatury 
150 °C, 
odparowuje, E150 

Ułamek 
objętościowy  
% 

minimum 75,0 

Temperatura końca 
destylacji, FBP 

°C 
maksimum 210 

Pozostałość 
po destylacji 
 

Ułamek 
objętościowy  
% 

 
maksimum 2 
 

Indeks lotności, VLI 
(VLI = 10 DVPE+7 E70) 

Indeks, max  
– 

 
maksimum 1 164 

 
– 
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Tablica NA.2 – Właściwości określające lotność dla benzyny bezołowiowej o maksymalnej zawartości 

tlenu 2,7 % (m/m) 
 

Właściwości Jednostka Okres letni Okres przejściowy Okres zimowy 

Prężność par, VP 
(metoda DVPE) 

kPa minimum 45,0 
maksimum 60,0 

minimum 45,0 
maksimum 90,0 

minimum 60,0 
maksimum 90,0 

Do temperatury 
70 °C, 
odparowuje, E70 

Ułamek 
objętościowy  
% 

minimum 20,0 
maksimum 48,0 

minimum 20,0 
maksimum 50,0 

minimum 22,0 
maksimum 50,0 

Do temperatury 
100 °C, 
odparowuje, E100 

Ułamek 
objętościowy  
% 

minimum 46,0 
maksimum 71,0 

Do temperatury 
150 °C, 
odparowuje, E150 

Ułamek 
objętościowy  
% 

 
minimum 75,0 
 

Temperatura końca 
destylacji, FBP 

°C 
maksimum 210 

Pozostałość 
po destylacji 
 

Ułamek 
objętościowy  
% 

 
maksimum 2 
 

Indeks lotności, VLI 
(VLI = 10 DVPE+7 E70) 

Indeks, max  
– 

 
maksimum 1 150 

 
– 
 

 
 


