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POPRAWKA do POLSKIEJ NORMY
ICS 13.220.40; 65.160

PN-EN ISO 12863:2010/AC

Wprowadza
EN ISO 12863:2010/AC:2011, IDT

ISO 12863:2010/AC1:2011, IDT

Poprawka do Normy Europejskiej EN ISO 12863:2010/AC:2011 Standard test 
method for assessing the ignition propensity of cigarettes (ISO 12863:2010) 
ma status Poprawki do Polskiej Normy
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Przedmowa krajowa

Niniejsza poprawka jest tłumaczeniem angielskiej wersji Poprawki do Normy Europejskiej  
EN ISO 12863:2010/AC:2011.

Została zatwierdzona przez Prezesa PKN 20 czerwca 2011 r.

Komitetem krajowym odpowiedzialnym za tłumaczenie poprawki jest KT nr 39 ds. Tytoniu i Wyrobów Tytoniowych.

W sprawach merytorycznych dotyczących treści normy można zwracać się do właściwego Komitetu Technicz-
nego lub właściwej Rady Sektorowej PKN, kontakt: www.pkn.pl.

Treść poprawki

Stronica 7, 5.5

W siódmym wierszu, zamiast: „(8,1 ± 0,5) mm” powinno być: „(8,1 ± 0,05) mm”.

Stronica 16, Rysunek A.5

Na rysunku, zamiast: „(8,1 ± 0,5) mm” powinno być: „(8,1 ± 0,05) mm”.


