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Lotnictwo i kosmonautyka  
Złącza współosiowe, częstotliwość radiowa 
Część 221: Typ 2, interfejs TNC 
Odmiana zaciskana  
Wtyczka kątowa  
Norma wyrobu 

Poprawka do Normy Europejskiej EN 4652-221:2017/AC:2018 Aerospace series – 
Connectors, coaxial, radio frequency – Part 221: Type 2, TNC interface – Crimp 
version – Right angle plug – Product standard ma status Poprawki do Polskiej 
Normy 
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Przedmowa krajowa 

Niniejsza poprawka została zatwierdzona przez Prezesa PKN dnia 27 kwietnia 2018 r. 

Komitetem krajowym odpowiedzialnym za poprawkę jest KT nr 177 ds. Projektowania i Produkcji Uzbrojenia 
i Sprzętu Wojskowego. 

Istnieje możliwość przetłumaczenia poprawki na język polski na wniosek zainteresowanych środowisk. 
Decyzję podejmuje właściwy Komitet Techniczny. 

W sprawach merytorycznych dotyczących treści normy można zwracać się do właściwego Komitetu 
Technicznego lub właściwej Rady Sektorowej PKN, kontakt: www.pkn.pl. 

Nota uznaniowa  

Poprawka do Normy Europejskiej EN 4652-221:2017/AC:2018 została uznana przez PKN za Poprawkę do 
Polskiej Normy PN-EN 4652-221:2018-02/AC:2018-05. 
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ICS 49.060 

English version 
Version Française 
Deutsche Fassung 

 Aerospace series - Connectors, coaxial, radio frequency - Part 221: Type 2, TNC 
interface - Crimp version - Right angle plug - Product standard 

 

Série aérospatiale - Connecteurs coaxiaux 
pour radio fréquences - Partie 221 : Type 2, 

interface TNC - Version à sertir - Fiche 
coudée - Norme de produit 

 Luft- und Raumfahrt - Koaxiale 
Hochfrequenz-Steckverbinder - Teil 211: Typ 

2, TNC-Schnittstelle - Crimpverbindung - 
freier Steckverbinder - 90° abgewinkelt - 

Produktnorm 

This corrigendum becomes effective on 31 January 2018 for incorporation in the official English 
version of the EN. 
 
Ce corrigendum prendra effet le 31 janvier 2018 pour incorporation dans la version anglaise 
officielle de la EN. 
 
Die Berichtigung tritt am 31. Januar 2018 zur Einarbeitung in die offizielle Englische Fassung der 
EN in Kraft. 
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1 Modification to Clause 4, Test methods 

In Table 6, in the 4th row dedicated to EN 2591-202, replace "2 0 mΩ max." with "2,0 mΩ max.". 
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