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Systemy przewodów rurowych z tworzyw 
sztucznych do odprowadzania nieczystości  
i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) 
wewnątrz konstrukcji budynków 
Polipropylen (PP) 
Część 1: Specyfikacje rur, kształtek i systemu 
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Przedmowa krajowa 

Niniejsza poprawka została zatwierdzona przez Prezesa PKN dnia 1 sierpnia 2018 r. 

Komitetem krajowym odpowiedzialnym za poprawkę jest KT nr 140 ds. Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw 
Sztucznych. 

Istnieje możliwość przetłumaczenia poprawki na język polski na wniosek zainteresowanych środowisk. 
Decyzję podejmuje właściwy Komitet Techniczny. 

W sprawach merytorycznych dotyczących treści normy można zwracać się do właściwego Komitetu 
Technicznego lub właściwej Rady Sektorowej PKN, kontakt: www.pkn.pl. 

Nota uznaniowa  

Poprawka do Normy Europejskiej EN 1451-1:2017/AC:2018 została uznana przez PKN za Poprawkę do 
Polskiej Normy PN-EN 1451-1:2018-02/AC:2018-08. 

 



 

 

  

 EUROPEAN STANDARD NORME EUROPÉENNE EUROPÄISCHE NORM 

  
 EN 1451-1:2017/AC   June 2018  Juin 2018  Juni 2018 

ICS 23.040.01; 91.140.80 English version Version Française Deutsche Fassung  Plastics piping systems for soil and waste discharge (low and high temperature) within the building structure - Polypropylene (PP) - Part 1: Specifications for pipes, fittings and the system  
Systèmes de canalisations en plastiques pour l'évacuation des eaux-vannes et des eaux usées (à basse et à haute température) à l'intérieur de la structure des bâtiments - Polypropylène (PP) - Partie 1: Spécifications pour tubes, raccords et le système 

 Kunststoff-Rohrleitungssysteme zum Ableiten von Abwasser (niedriger und hoher Temperatur) innerhalb der Gebäudestruktur - Polypropylen (PP) - Teil 1: Anforderungen an Rohre, Formstücke und das Rohrleitungssystem 
This corrigendum becomes effective on 6 June 2018 for incorporation in the official English version of the EN.  Ce corrigendum prendra effet le 6 juin 2018 pour incorporation dans la version anglaise officiellede la EN.  Die Berichtigung tritt am 6. Juni 2018 zur Einarbeitung in die offizielle Englische Fassung der EN in Kraft. 
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1 Modification to clause 2 Normative references 

Replace all instances of 

prEN ISO 

With 

EN ISO 

And update throughout the text.  

2 Modification to clause 7.2.1 Outside diameters 

Modify table 2, dem, max, line 5, to read: 

"75,4." 
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