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Geotextiles and geotextile-related products - Determination of the long term
protection efficiency of geotextiles in contact with geosynthetic barriers

Géotextiles et produits apparentés -
Détermination de l'efficacité de protection à
long terme des géotextiles en contact avec

les barrières géosynthétiques

Geotextilien und geotextilverwandte
Produkte - Bestimmung der langfristigen
Schutzwirksamkeit von Geotextilien im

Kontakt mit geosynthetischen
Dichtungsbahnen

This corrigendum becomes effective on 9 March 2005 for incorporation in the three official language
versions of the EN.

Ce corrigendum prendra effet le 9 mars 2005 pour incorporation dans les trois versions linguistiques
officielles de la EN.

Die Berichtigung tritt am 9.März 2005 zur Einarbeitung in die drei offiziellen Sprachfassungen der EN
in Kraft.
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English version 
 
9.4 shall be deleted 
 
9.5 shall be deleted 
 
Figure 3 shall be deleted 
 
10, h) shall be changed to: the 6 individual values and the mean of local strain for each normal pressure 
 
 
 

Version française 
 
9.4 doit être supprimé 
 
9.5 doit être supprimé 
 
La Figure 3 doit être supprimée 
 
10, h) doit être remplacé par: les 6 valeurs individuelles et la moyenne de la déformation locale pour chaque 
pression normale 
 
 
 

Deutsche Fassung 
 
9.4 ist zu streichen 
 
9.5 ist zu streichen 
 
Figure 3 ist zu streichen 
 
10, h) ist zu ändern durch: die 6 individuelle Messwerte und der Mittelwert der örtlichen Dehnung für jede 
Normalkraft 


