
  

  

 

POPRAWKA do POLSKIEJ NORMY

 
ICS 29.120.30 

 

PN-EN 60320-1:2015-11/AC 
 
 
 

Wprowadza 
EN 60320-1:2015/AC:2019-06, IDT 

IEC 60320-1:2015/AC2:2019, IDT 
 
 
 

 

   Copyright by PKN, Warszawa 2019 nr ref. PN-EN 60320-1:2015-11/AC:2019-07

Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone. Żadna część niniejszej publikacji nie może być zwielokrotniana 
jakąkolwiek techniką bez pisemnej zgody Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego 

Nasadki i wtyki do użytku domowego i podobnych 
ogólnych zastosowań  

Część 1: Wymagania ogólne 

Poprawka do Normy Europejskiej EN 60320-1:2015/AC:2019-06 Appliance couplers 
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Przedmowa krajowa 

Niniejsza poprawka została zatwierdzona przez Prezesa PKN dnia 29 lipca 2019 r. 

Komitetem krajowym odpowiedzialnym za poprawkę jest KT nr 62 ds. Sprzętu Elektroinstalacyjnego. 

Istnieje możliwość przetłumaczenia poprawki na język polski na wniosek zainteresowanych środowisk. 
Decyzję podejmuje właściwy Komitet Techniczny. 

W sprawach merytorycznych dotyczących treści normy można zwracać się do właściwego Komitetu 
Technicznego lub właściwej Rady Sektorowej PKN, kontakt: www.pkn.pl 

Nota uznaniowa  

Poprawka do Normy Europejskiej EN 60320-1:2015/AC:2019-06 została uznana przez PKN za Poprawkę do 
Polskiej Normy PN-EN 60320-1:2015-11/AC:2019-07. 
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24.1 Resistance to heat 

Replace the second paragraph by the 
following: 

Parts of the cord anchorage and the cord 
guard, parts not immediately surrounding 
the socket contacts of connectors moulded 
together with the cord, parts of ceramic 
and 0,2 A connectors are not subjected to 
this test. 

Replace the last two dashed sentences by 
the following: 

• 125 °C ± 2 °C for parts of accessories 
classified according to 7.1a) (cold 
conditions) which retain current-
carrying parts and parts of the earthing 
circuit in position (with the exception of 
0,2 A appliance inlets); 

• 75 °C ± 2 °C for other parts of 
accessories classified according to 
7.1a) (cold conditions) and all parts of 
0,2 A appliance inlets. 

 

 

24.1 Résistance à la chaleur  

Remplacer le deuxième alinéa par le texte 
suivant: 

Les parties du dispositif d’arrêt de traction 
et de torsion et du dispositif de protection, 
les parties n’entourant pas immédiatement 
les contacts femelles des prises mobiles 
moulées avec le cordon, les parties en 
céramique et les prises mobiles 0,2 A ne 
sont pas soumises à cet essai. 

Remplacer les deux derniers points par le 
texte suivant: 

• 125 °C ± 2 °C pour les parties des 
appareils classés selon 7.1a) 
(conditions froides), à l'exception des 
socles de connecteurs 0,2 A, qui 
maintiennent en place les parties 
transportant le courant et celles du 
circuit de terre; 

• 75 °C ± 2 °C pour les autres parties 
des appareils classés selon 7.1a) 
(conditions froides) et toutes les 
parties des socles de connecteurs 
0,2 A. 

 

 

 

IE
C

 6
03

20
-1

:2
01

5-
06

/C
O

R
2:

20
19

-0
5 

(e
n-

fr
) 


	PN-EN 60320-1_2015-11_AC_2019-07E
	EN 60320-1_2015_AC_2019-06E
	iec60320-1-cor2{ed3.0}b

