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Przedmowa krajowa 

Niniejsza poprawka została zatwierdzona przez Prezesa PKN dnia 12 sierpnia 2019 r. 

Komitetem krajowym odpowiedzialnym za poprawkę jest KT nr 282 ds. Techniki Światłowodowej. 

Istnieje możliwość przetłumaczenia poprawki na język polski na wniosek zainteresowanych środowisk. 
Decyzję podejmuje właściwy Komitet Techniczny. 

W sprawach merytorycznych dotyczących treści normy można zwracać się do właściwego Komitetu 
Technicznego lub właściwej Rady Sektorowej PKN, kontakt: www.pkn.pl 

Nota uznaniowa  

Poprawka do Normy Europejskiej EN IEC 61753-1:2018/AC:2019-06 została uznana przez PKN za 
Poprawkę do Polskiej Normy PN-EN IEC 61753-1:2019-03/AC:2019-08. 
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Endorsement notice 
 
The text of the corrigendum IEC 61753-1:2018/COR1:2019  was approved by CENELEC as EN IEC 61753-1:2018/AC:2019-06 without any 
modification. 
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C O R R I G E N D U M  1  
 
 
 

Correct ions to the French vers ion appear after the English tex t.  

Les correc t ions à la vers ion française sont  données après le tex te anglais.  

 

Table  A.15 – Hardened optica l connectors and closures – Ca tegory S – Outdoor 
subte rranean environment 

Replace the exis t ing row s tart ing by "Change of temperatureb" by the fol lowing new row:  

Change of temperatureb 
IEC 61300-2-22 
 

Temperature range: –30 oC to +60 oC 
Duration at extreme temperatures: 4 h 
Temperature change rate: 1 oC/min  
12 cycles 

S,O,V  S,O,V  

Table  A.27 – Ca tegory A,  G and S single  mode  sea led closures 

Replace the exis t ing t i t le by the fol lowing new t i t le: 

Table  A.27 – Ca tegory C,  A,  G and S single  mode  sea led closures 
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Correc t ions à la vers ion française:  

Tableau A.15 – Connecteurs optiques renforcés e t boîtiers – Ca tégorie S –Environnement 
soute rra in extérieur 

Remplacer la l igne existante commençant par "Variat ions de températureb" par la nouvelle ligne 
suivante:  

V ar iations de 
température b 
IEC 61300-2-22 
 

Plage de température: –30 oC à +60 oC 
Durée aux températures extrêmes: 4 h 
V itesse des variations de température: 1 °C/min 
12 cycles 

S,O,V S,O,V  

Table  A.27 – Boîtie rs é tanches unimodaux des ca tégories A,  G e t S 

Remplacer le t i t re exis tant  par le nouveau t i t re suivant : 

Table  A.27 – Boîtie rs é tanches unimodaux des ca tégories C,  A,  G e t S 
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