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Badania palności kabli i przewodów elektrycznych 
oraz światłowodowych 

Część 3-10: Sprawdzenie odporności na pionowe 
rozprzestrzenianie się płomienia wzdłuż pionowo 
zamontowanych wiązek kabli lub przewodów 

Aparatura 

Poprawka do Normy Europejskiej EN IEC 60332-3-10:2018/AC:2018-11 Tests on 
electric and optical fibre cables under fire conditions – Part 3-10: Test for vertical 
flame spread of vertically-mounted bunched wires or cables – Apparatus 
(IEC 60332-3-10:2018/AC:2018) ma status Poprawki do Polskiej Normy 



PN-EN IEC 60332-3-10:2018-12/AC:2019-10  

2 
  

 
Przedmowa krajowa 

Niniejsza poprawka została zatwierdzona przez Prezesa PKN dnia 1 października 2019 r. 

Komitetem krajowym odpowiedzialnym za poprawkę jest KT nr 53 ds. Kabli i Przewodów. 

Istnieje możliwość przetłumaczenia poprawki na język polski na wniosek zainteresowanych środowisk. 
Decyzję podejmuje właściwy Komitet Techniczny. 

W sprawach merytorycznych dotyczących treści normy można zwracać się do właściwego Komitetu 
Technicznego lub właściwej Rady Sektorowej PKN, kontakt: www.pkn.pl 

Nota uznaniowa  

Poprawka do Normy Europejskiej EN IEC 60332-3-10:2018/AC:2018-11 została uznana przez PKN za 
Poprawkę do Polskiej Normy PN-EN IEC 60332-3-10:2018-12/AC:2019-10. 
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Part 3-10: Test for vertical flame spread of vertically-mounted 

bunched wires or cables - Apparatus 
(IEC 60332-3-10:2018/COR1:2018) 

 

Essais des câbles électriques et des câbles à fibres 
optiques soumis au feu - Partie 3-10: Essai de propagation 
verticale de la flamme des fils ou câbles montés en nappes 

en position verticale - Appareillage 
(IEC 60332-3-10:2018/COR1:2018) 

 Prüfungen an Kabeln, isolierten Leitungen und 
Glasfaserkabeln im Brandfall - Teil 3-10: Prüfung der 

vertikalen Flammenausbreitung von vertikal angeordneten 
Bündeln von Kabeln und isolierten Leitungen - 
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CABLES UNDER FIRE CONDITIONS – 

 
Part 3-10: Test for vertical flame spread of 

vertically-mounted bunched wires or cables - 
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ESSAIS DES CABLES ELECTRIQUES ET DES 
CABLES A FIBRES OPTIQUES SOUMIS AU FEU – 

 
Partie 3-10: Essai de propagation verticale de la 

flamme des fils ou câbles 
montés en nappes en position verticale – 

Appareillage 
 
 

C O R R I G E N D U M  1  
 
 
 

 
6.2 Positioning 
Replace, in the first paragraph, 
"(600 ± 5) mm" by "(630 ± 5) mm" 

6.2 Positionnement 
Remplacer, dans le premier alinéa, 
"(600 ± 5) mm" par "(630 ± 5) mm" 
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