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Przedmowa krajowa
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Nota uznaniowa

Tekst niniejszej poprawki IEC 62561-2:2018/COR1:2019 został zatwierdzony przez CENELEC jako 
EN IEC 62561-2:2018/AC:2019-09 bez żadnych modyfikacji.
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Treść poprawki

4 Wymagania

4.1 Postanowienia ogólne

W trzecim akapicie zamienić „Podsumowanie” na „Podsumowania”.

4.4.4 Uziomy poziome i uziomy płytowe

W drugim akapicie zamienić „i 5.2.4.” na „, 5.2.4, 5.2.5 i 5.2.6.”.

5.2 Przewody, zwody pionowe, przewody uziemiające i uziomy (poza uziomami pionowymi)

Zmienić tytuł 5.2 na następujący:

5.2 Zwody poziome, zwody pionowe, przewody uziemiające, uziomy poziome i uziomy 
płytowe

5.2.1 Postanowienia ogólne

W pierwszym akapicie zamienić „uziomy” na „uziomy poziome i uziomy płytowe”

Po pierwszym akapicie dodać następujący nowy akapit.

Uziomy powinny zostać poddane badaniom zgodnie z Załącznikiem D.

W ostatnim akapicie zamienić „Przewody” na „Zwody poziome” oraz zamienić „uziomy (oprócz uziomów pio-
nowych)” na „uziomy poziome i uziomy płytowe”.

5.2.2 Badanie grubości powłok

5.2.2.1 Ogólne warunki badań

W drugim i trzecim akapicie zamienić „przewód” na „próbka”.

5.2.2.2 Kryteria przyjęcia

Na końcu pierwszego zdania dodać następujący tekst „i w tablicy 3 dla uziomów poziomych oraz uziomów 
płytowych”.

5.2.4.1 Ogólne warunki badań

W ostatnim akapicie zamienić „Rozdziale A.1” na „Rozdziale A.2” i „Rozdziale A.2” na „Rozdziale A.3”.

5.2.5.1 Ogólne warunki badań

W pierwszym zdaniu pierwszego akapitu i w drugim akapicie usunąć słowo „przewód”.

W ostatnim paragrafie zastąpić „Wymiary przewodu” przez „Wymiary próbki”.

5.2.6.1 Ogólne warunki badań

W drugim zdaniu „Próbki materiałów przeznaczonych na zwody pionowe i przewody uziemiające” zastąpić przez 
„Próbki materiałów przeznaczonych na zwody poziome, zwody pionowe, przewody uziemiające, przewody 
odprowadzające, uziomy poziome i uziomy płytowe”.
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5.2.6.2 Kryteria przyjęcia

Usunąć „dotyczące uziomów poziomych”.

5.3.5.1 Ogólne warunki badań

Zastąpić „w punkcie A.1” przez „w punkcie A.2” i zastąpić „w punkcie A.2” przez „w punkcie A.3”.

5.3.7.1 Ogólne warunki badań

Skreślić drugie zdanie zaczynające się „Próbki materiałów”.

Załącznik C

Zastąpić istniejący tytuł Załącznika C nowym tytułem:

Wymagania i badania dotyczące przewodów

Tablica C.1

W ostatniej kolumnie dodać odsyłacz do Tablicy 2 i Tablicy 5.5, jak poniżej:

Tablica C.1 – Podsumowanie wymagań dotyczących różnych elementów badanych zgodnie 
z Tablicą 1 i Tablicą 2

Materiał Kształt Powierzchnia przekroju poprzecznego, charakterystyki 
mechaniczne i elektryczne, badania, które należy wykonać 

Miedź
Miedź 
ocynowana

Taśma
Drut/pręt
Linka

Tablica 1/Tablica 2
Badania: Odsyłacze w Tablicy 1, 5.2.5/5.2.6/5.5

Aluminium Taśma
Drut/pręt
Linka

Tablica 1/Tablica 2
Badania: Odsyłacze w Tablicy 1, 5.2.5/5.2.6/5.5

Stop aluminium 
pokryty miedzią

Linka Tablica 1/Tablica 2
Badania: Odsyłacze w Tablicy 1, 5.2.2/5.2.3/5.2.4/ 
5.2.5/5.2.6/5.5

Stop aluminium Taśma
Drut/pręt
Linka

Tablica 1/Tablica 2
Badania: Przypisy w Tablicy 1, 5.2.5 / 5.2.6/5.5

Stal ocynkowana 
na gorąco

Taśma
Drut/pręt
Linka

Tablica 1 / Tablica 2
Badania: Przypisy w Tablicy 1, 5.2.2 / 5.2.3 / 5.2.4 / 5.2.5 / 
5.2.6/5.5

Stal 
pomiedziowana

Drut/pręt Tablica 1 / Tablica 2
Badania: Przypisy w Tablicy 1,5.2.2 / 5.2.3 / 5.2.4 / 5.2.5 / 
5.2.6/5.5

Stal nierdzewna Taśma
Drut/pręt
Linka

Tablica 1 / Tablica 2
Badania: Przypisy w Tablicy 1, 5.2.5 / 5.2.6/ 5.5
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Załącznik D

Zastąpić istniejący tytuł Załącznika D nowym tytułem:

Wymagania i badania dla uziomów

Tablica D.1

W ostatniej kolumnie zmodyfikować odsyłacze i zmienić datę IEC 62561-1 na 2017, jak poniżej:

Tablica D.1 – Podsumowanie wymagań dotyczących różnych elementów badanych zgodnie 
Tablicą 2 i Tablicą 3

Materiał Kształt Zastosowanie Wymiary, charakterystyki mechaniczne i elektryczne, 
badania do wykonania 

Miedź Okrągły lity
Okrągły lity
Taśma
Rura
Płyta lita
Krata
Linka

Uziom poziomy
Uziom pionowy
Uziom poziomy
Uziom pionowy
Uziom płytowy
Uziom płytowy
Uziom poziomy

Tablica 2 / Tablica 3
Badania: Przypisy w Tablicy 3, 5.2.5 / 5.2.6 / 5.3.6 / 5.3.7 
/ 5.5

Stal ocynkowana Okrągły lity
Taśma
Płyta lita
Krata
Linka

Uziom poziomy
Uziom poziomy
Uziom płytowy
Uziom płytowy
Uziom poziomy

Tablica 2 / Tablica 3
Badania: Przypisy w Tablicy 3, 5.2.2 / 5.2.3 / 5.2.4 / 5.2.5 
/ 5.2.6 / 5.5

Stal ocynkowana Okrągły lity
Rura
Profil

Uziom pionowy
Uziom pionowy
Uziom pionowy

Tablica 2 / Tablica 3
Badania: Przypisy w Tablicy 3, 5.3.2 / 5.3.5 / 5.3.6 / 5.3.7 
/ 5.5

Stal goła Okrągły lity
Taśma

Uziom poziomy
Uziom poziomy

Tablica 2 / Tablica 3
Badania: Przypisy w Tablicy 3, 5.2.5 / 5.2.6 / 5.5

Stal 
pomiedziowana

Okrągły lity Uziom pionowy Tablica 2 / Tablica 3
Badania: Przypisy w Tablicy 3, 5.2.2 / 5.2.3 / 5.2.4 / 5.2.5 
/ 5.2.6 / 5.5

Stal 
pomiedziowana

Okrągły lity
Taśma

Uziom poziomy
Uziom poziomy

Tablica 2 / Tablica 3
Badania: Przypisy w Tablicy 3, 5.2.2 / 5.2.3 / 5.2.4 / 5.2.5 
/ 5.2.6 / 5.5

Stal nierdzewna Okrągły lity
Okrągły lity
Taśma

Uziom poziomy
Uziom pionowy
Uziom poziomy

Tablica 2 / Tablica 3
Badania: Przypisy w Tablicy 3, 5.2.5 / 5.2.6 / 5.3.6 / 5.3.7 
/ 5.5

Złączki do uziomów 
pionowych

_____ _____ Badania: Przypisy w Tablicy 3, 5.4.2 / 5.4.3 / 5.4.4 / 5.4.5 
/ 5.5
Dodatkowo badania zgodnie z IEC 62561-1:2017, 6.3
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Załącznik E

Zamienić rysunek E.1 nowym rysunkiem E.1 jak poniżej:

Rysunek E.1 – Schemat procesu badań zwodów poziomych, zwodów pionowych, przewodów 
uziemiających, przewodów odprowadzających, uziomów poziomych i uziomów płytowych



EN IEC 62561-2:2018/AC:2019-09 

7

Załącznik F

Zamienić rysunek F.1 nowym rysunkiem F.1 jak poniżej:

Rysunek F.1 – Schemat procesu badań uziomów pionowych


