
Wyposażenie i osprzęt do LPG

Butle wielokrotnego napełniania do LPG inne niż butle stalowe 
tradycyjnie spawane i lutowane
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Przedmowa krajowa

Niniejsza poprawka została zatwierdzona przez Prezesa PKN 11 kwietnia 2024 r.

Komitetem krajowym odpowiedzialnym za poprawkę jest PKN/KT 130 ds. Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do Gazów.

Istnieje możliwość przetłumaczenia poprawki na język polski na wniosek zainteresowanych środowisk. Decyzję podejmuje 
właściwy Komitet Techniczny.

W sprawach merytorycznych dotyczących treści normy można zwracać się do właściwego Komitetu Technicznego lub właściwej 
Rady Sektorowej PKN, kontakt: www.pkn.pl.

Nota uznaniowa

Poprawka do Normy Europejskiej  została uznana przez PKN za Poprawkę do Polskiej NormyEN 16728:2016+A2:2020/AC:2024
.PN-EN 16728+A2:2020-09/AC:2024-04
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English version 
 

 LPG equipment and accessories - Transportable refillable LPG cylinders other 
than traditional welded and brazed steel cylinders - Periodic inspection 

 

Équipements pour GPL et leurs accessoires - 
Bouteilles transportables et rechargeables 

pour GPL autres que celles en acier soudé et 
brasé - Contrôle périodique 

 Flüssiggas-Geräte und Ausrüstungsteile - 
Ortsbewegliche, wiederbefüllbare Flaschen 

für Flüssiggas (LPG), ausgenommen 
geschweißte und hartgelötete Stahlflaschen - 

Wiederkehrende Inspektion 

This corrigendum becomes effective on 6 March 2024 for incorporation in the official English 
version of the EN. 
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1 Modifications to 5.3.3.2, Procedure 

Add the following new subclause 5.3.3.2.1: “ 

5.3.3.2.1   General 

A device shall be fitted to the test equipment to ensure that no cylinder is subjected to pressure in 
excess of its test pressure by no more than the tolerance given in 5.3.2.4.”. 

Renumber subclause 5.3.3.2.1 to 5.3.3.2.2. 

Renumber subclause 5.3.3.2.2 to 5.3.3.2.3. 
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